
SKIZZENVORLAGE  
WÄRMEDÄMMKISSEN

www.elektrowaermetechnik.de

Ο Anfrage Nr.:

Ο Bestellung Nr.:

Bitte die Kennbuchstaben an die entsprechenden Positionen in die Skizze übertragen.

A: 
Bohrung

B: 
Bohrung 

geschlitzt

C: 
Aussparung 

Rund am Rand

D: 
Aussparung 

Rechteck

E: 
Aussparung 

Rechteck 
geschlitzt

F: 
Aussparung 

Eckig am Rand

G: 
Druckknopf 

Oberteil (nur 
bei flachen)

Ø angeben

Besondere 

Angaben:

Skizze der Abwicklung = Außenseite der Wärmedämmkissen
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Typ: Ο 1 Ο 2 Ο 3

Kunde:

Straße/Postfach:

PLZ/Ort:

Bearbeiter:

Tel.-Durchwahl: Fax:

Menge: gew. Liefertermin:

Ku-A#: Ku-Z#:

Max.Einsatztemperatur:

Bauart (bitte nur eine ankreuzen)

Ο für I&T A#:

Ο flach: Länge: Breite:

Ο zylindrisch (Armatur bei 0°)

WKZ-Ø: Außen Ø:

Länge: Überstand:


