TECHNISCHER VERGLEICH
WERKZEUGBEHEIZUNGEN

FIRMENGRUPPE
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WERKZEUGBEHEIZUNGEN

TECHNISCHER VERGLEICH

Vergleich der Warmeverteilung der Aluminium/Messing-Kompakt-Heizelemente zu herkémmlichen Flachheizungen in
Sandwichbauweise.

Technische Daten:

FAK FMK BD
max. Einsatztemperatur 450 °C 550 °C 280 °C
max. Leistungsdichte 3,5-5 W/cm? 3,5-5 W/cm? 3,5 W/cm?

Aufbau:
Kompakt-Flachheizung Herkommliche Flachheizung
Massiver / formstabiler Aluminium bzw. Eisenandruckplatte

/ Messingaufbau

Innerer Aufbau mit Heizung

Glimmerisolierte Heizung mit
zum Rand und bei Durch-
brtchen aller Art, schlechter
werdender Anlage

Abschlussplatte aus Aluminium bzw.
Messing garantieren eine 100%ige Anlage bis
in den Randbereich

Anlagebedingte Vorteile durch passgenaue Formgebung der kompakten Aluminium/Messing-Flachheizung zur
herkémmlichen Sandwichbauweise.

Warmeverteilung:

Wiérmebilder und Temperaturverlauf veranschaulichen die Vorteile der kompakten Aluminium/Messing-Flachheizung
gegeniiber der bisherigen herkémmlichen Sandwichbauweise, d.h. glimmerisolierte Heizung mit abschlieBender Eisenan-
druckplatte, hinsichtlich Warmeverteilung.

Aluminium/Messing Kompaktbauweise Sandwichbauweise
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WERKZEUGBEHEIZUNGEN

TECHNISCHER VERGLEICH

Waidrmeverteilung BD / FAK:

Temperatur (°C)
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Einsparpotenzial:
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Verbrauch (KW/h)
Gegebene Vorteile aus dem Aufbau der

. Herkémmliche Heizung sowie Anlagevermdégen ergeben einen

Heizelemente - wesentlich héheren Wirkungsgrad gegeniiber der
l Aluminium-Kompakt- herkémmlichen Flachheizung. Bessere Wéarmeleitung

Heizelemente bzw. Verteilungseigenschaften sowie gréBeres
Warmespeichervermégen gewahrleisten ein
schnelles Aufheizen bis zur Solltemperatur und beim
Warmeausgleich weniger Einschaltintervalle und somit
niedrigere Verbrauchswerte.
In der Summe der Vorteile ergibt sich ein
,,,,,,,,,,, Energieeinsparpotenzial von bis zu 30 % auf
} Ei herkédmmliche Verbrauchswerte.

inspareffekt

Einspareffekt

Mittelfristig Zeit (min)
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Betrieb

Anheizbereich
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lhne & Tesch GmbH
Am Drostenstlck 18
D-58507 Ludenscheid
Postfach 1863
D-58468 Ludenscheid

Telefon: +49 2351 666 O
Telefax: +49 2351 666 24
info@itlmail.de

lhne & Tesch GmbH
Aalener StraBe 42
D-90441 Nurnberg

Telefon: +49 911 96678 O
info@itnmail.de

www.elektrowaermetechnik.de
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AUSTRIA GREAT BRITAIN

lhne & Tesch GmbH & Co. KG
KunigundenstraB3e 13
D-68623 Lampertheim
Postfach 5164

D-68612 Lampertheim

Telefon: +49 6241 98808 O
Telefax: +49 6241 80056
info@kitmail.de

www.elektrowaermetechnik.de

Keller, Ihne & Tesch GmbH
BahnhofstraBe 90
A-3350 Haag

Telefon: +43 7434 43880
Telefax: +43 7434 43883
info@kitmail.at

www.elektrowaermetechnik.at

FRANCE

Celtic S.A.R.L.

2/4 Rue René Cassin

ZAC La Villette-aux-Aulnes
F-77290 Mitry-Mory

Téléphone: +33 160 21 21 80
Téléfax: +33 160 21 21 81
info@celtic.fr

www.celtic.fr

KIT Electroheat Ltd.
Mexborough Business Centre
College Rd

GB-S64 9JP Mexborough

Phone: +44 1443 442 176
Fax: +44 1443 441 861
mail@kitelectroheat.co.uk

www.kitelectroheat.co.uk



